	Преимущества душевых трапов HL540 и HL540I



	Для потребителя

	

	Вы бережёте своё здоровье
	1) «Сухой» сифон защищает Вас от проникновения неприятных запахов из канализации как при длительном перерыве в использовании трапа, так и при срыве гидрозатвора, исправляя ошибки при проектировании и монтаже. 

2) Специальная конструкция надставного элемента защищает Вас от образования плесени и грибков.



	Вы бережёте свои нервы
	Трап невозможно смонтировать без гидроизоляции, поэтому не нужно волноваться – Вас не будут беспокоить возможные протечки и, как следствие, внеплановый ремонт. 



	Трап бережет Ваш покой. Защищает Ваш слух от лишних шумов


	Благодаря креплению корпуса трапа к несущей конструкции с помощью уголков со звукоизолирующими вставками.


	Вы экономите на монтаже
	Приобретая этот трап, Вы не будете ничего докупать для его монтажа. Он укомплектован всем необходимым.



	Оптимальное соотношение цена-качество
	Относится к сегменту дорогостоящих дизайн-трапов для душевых, но по доступной цене.



	Способен удовлетворить самого взыскательного потребителя
	Благодаря дизайн-решетке для вклеивания плитки этот трап будет изыскано и гармонично смотреться в душевой с облицовкой любого вида. 



	Вы можете не ограничивать полет своей  фантазии в выборе душевой лейки


	Благодаря высокой пропускной способности трапа.


	Вы экономите объем своей душевой


	Благодаря малой высоте монтажа трапа, и, следовательно, малой толщине стяжки пола. 

	Беспроблемная эксплуатация
	Решетка и «сухой» сифон легко вынимаются из корпуса трапа, позволяя Вам прочистить магистраль в случае засора отводящего трубопровода.



	Преимущества душевых трапов HL540 и HL540I



	Для монтажника

	

	Отсутствие ошибок при монтаже высоты трапа
	Нет необходимости высчитывать высоту корпуса трапа относительно поверхности стяжки. После застывания стяжки, выступающая часть корпуса трапа просто отрезается ножовкой.


	Отсутствие ошибок в уклоне
	Установочные уголки обеспечат нормативный уклон (3%) и гарантированно не дадут ему сместиться при заливке стяжки. 


	Наглядная инструкция по монтажу
	Последовательность монтажа трапа не надо запоминать — все действия наглядно изображены на упаковочной коробке.



	Ровность пола и решётки
	Комплект для гидроизоляции с многоязычковой уплотнительной манжетой устанавливается в корпус трапа таким образом, что обеспечивает горизонтальное положение надставного элемента с решёткой независимо от угла наклона корпуса трапа и точности обреза его верхней кромки. 


	Защита от протечек
	Трап невозможно смонтировать, не сделав гидроизоляцию.


	Универсальность трапа
	Трап предназначен для любых санитарно-технических помещений, в том числе и для безбарьерных душевых.


	Не требуются дополнительные комплектующие

	Трап укомплектован всем необходимым для успешного монтажа.



	Лёгкость в обслуживании
	Благодаря конструкции трапа Вам не составит труда прочистить отводящий трубопровод в случае засора.

 


